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总 说 明 
1 概述 

1.1 工程概况 
莆炎高速公路莆田段路线（以下简称莆炎高速）起点于秀屿区东峤镇汀塘村，经北高至三江口

互通枢纽接沈海高速至江口互通，后经江口、秋芦、庄边、游洋，终点位于仙游县的游洋镇五星村。

全长78.339公里（桩号范围为：K0+000～K22+618、K36+100～K91+821）。全线采用高速公路标

准双向六车道，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米。于2015年12月建成通车。 
边坡设计工点位于莆炎高速 AK12+980～AK13+152、BK41+192~BK41+052及月坪大桥。 

1.2 自然条件 
项目位于福建省东南沿海中部，沿线经济以农业为主，农作物主要是稻谷、麦子、红薯、甘蔗

等。森林资源贫乏，仅有松、毛竹和杂木。果树有枇杷和橄榄等。工业较落后，以小型水电、手工

业和砖瓦业为主。近几年，除采挖叶腊石、高岭土和建筑石材外，乡民大量种植香菇、蘑菇，经济

得到改善。区内自然山水别具一格，麦斜山、天马山列入莆田二十四景之一，乃是有待开发的旅游

资源。 
本项目常年温热湿润，有短暂冬季，属亚热带海洋性气候区。年最低气温为1月份，平均7～11℃，

极端最低气温-3.5℃。年最高气温7月份，平均23～29℃，极端最高气温39.4℃。年平均降水量900～
1600mm，分布不均，多集中在春夏两季。尤其是夏季，常受台风袭击，雨量变化大，或造成洪涝

灾害，或发生夏秋干旱。 
1.3 测设经过 
在项目开始后，省咨询公司马上组建项目组，对莆炎高速AK12+980～AK13+152、

BK41+192~BK41+052及月坪大桥底边坡水毁病害展开现场调查。 
随后设计组与莆田管理公司沟通，收集了竣工图纸、历年养护设计资料等，于2022年9月23日、

24日对现场进行调查。 
2022年10月22日，完成2022年莆炎高速公路莆田段水毁修复工程施工图设计。 

2 设计依据及采用的规范、标准 

◆《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 
◆《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012） 
◆《公路工程地质勘察规范》（JTG/T C20-2011） 
◆《公路路基设计规范》（JTG/T D30-2015） 
◆《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 
◆《堤防工程设计规范》（GB50286-2013） 
◆《中华人民共和国行业标准:建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012） 
◆《公路养护安全作业规范》（JTG H30-2015） 
◆《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220-2020） 
◆《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011） 
◆《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014） 
◆《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 
◆《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

◆《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） 
◆《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005） 
◆《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018） 
◆《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019） 
◆《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020） 
◆《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 
◆《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013） 
◆《公路交通安全设施设计规范》（JTG/T D81-2006） 
◆《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006） 
◆《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 
◆《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009） 
◆《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） 
◆《公路安全保障工程实施细则》 
◆《福建省高速公路施工标准化管理指南》 
◆《福建省高速公路占道施工作业交通安全管理规定》 
◆ISODIS14001：2015环境管理体系要求及使用指南 

3 方案设计 

3.1 AK12+980～AK13+152 
1、工点概况 
该工点位于莆炎高速AK12+980～AK13+152右侧路堤边坡，总长度约172米，原设计采用拱形

骨架喷草（植灌）边坡防护。现状如下图所示： 
 

  
2、原因分析 
该处边坡原有的拱形骨架勾缝出现老化脱落，受到持续降雨和边坡裂缝渗水等因素影响，拱形

骨架土体被掏空，使拱形骨架与急流槽损坏严重。 
3、处治方案 
a、拆除一级边坡破损拱形骨架结构，对坡面进行重新刷坡后，采用M7.5浆砌片石按原状恢复

坡面并于适当位置设置踏步流水槽，间距为100~150m，新增一处检修踏步。L型拦水埂采用C20砼
修筑，拱形骨架内重新培土喷播草籽并种植三角梅； 

b、局部路堤坡体溜塌、掏空处回填粘性土； 
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c、流水槽对应护坡道(2m宽)处设置铸铁篦子。 
3.2 BK41+192~BK41+052 

1、工点概况 
该工点位于莆炎高速BK41+192~BK41+052右侧路堑边坡，总长度约140米，原设计一级边坡坡

率：1:0.75，原设计边坡为石质边坡，采用主动防坠网支护。现状如下图所示： 

   
2、原因分析 
该处边坡为石质边坡，坡面采用被动防坠网防护。随着使用年限的增长，现有边坡被动防坠网

锈蚀、老化，已丧失其防护功能。近期持续降雨，边坡坡面受雨水冲刷，导致原有坡面松散石头裸

露或在雨水冲刷带动下坠落，对高速上行驶车辆存在较大的安全隐患。 
3、处治方案 
清除坡脚溜方及坡面松散石头，恢复坡面主动防坠网。 

3.3 月坪大桥 
1、工点概况 
该工点位于莆炎高速月坪大桥桥底边坡，总长度约60米，现状如下图所示： 

   
2、原因分析 
该处边坡现状为回填虚土，受人为开挖及雨水持续冲刷等因素，边坡土体被掏空，坡面损坏严

重。 
3、处治方案 
清除坡脚溜方及坡面松散石头，在坡脚浇筑挡土墙对坡面进行主动防护。 

4 工程质量保证体系 

4.1 质量控制 
在本工程施工中，应严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。 
（1）工程质量严格按照工程制定，并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行，严格按国家

有关技术规范、规程、标准控制施工。 
（2）根据施工程序，每一道工序均安排专人负责，并记录好每道工序的原始数据和操作记录。 
（3）对每一道工序所采用的原材都要经过有资质的实验室进行检测，检测合格方可使用。 
（4）配合比配料时必须采用准确的计量工具，严格按照设计配方配料施工。 

表1  块石混凝土质量标准 
块石混凝土强度标号 C10 C15 C20 C25 C30 ≥C35 

块石料饱和抗压强度（MPa） ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 

石块含泥量（%） ≤0.5% 

石块泥块含量 不允许 

埋石率（按体积） 不小于25% 

土层承受混凝土水槽上洪水的反复冲刷的作用。因此，该范围的压实度要求较高。 
表2  回填土工程质量标准 

序号 项目 要求 允许偏差（mm） 备注 

1 标高 / ±30  

2 分层压实厚度 / ±15  

3 压实度 ≥93 /  

4.2 工程质量保证措施 
（1）在确保工程质量、安全生产的前提下，优化施工进度计划，动态管理，合理组织，严格

控制关键线路节点，确保工期目标。 
（2）采用性能完好的机械设备并配齐数量，设现场专业机修班组，定期检查、调试。  
（3）现场职工及劳务认真挑选，确保现场施工人员的岗位技能水平及劳动数量满足工期要求。  
（4）根据施工进度控制统筹计划及时合理编制工程施工进度计划，直至落实到小时工作安排。 
（5）地基承载试验结果与设计一致，地基与基础必须满足规范要求，坑底表面无松软岩土。 
（6）墙趾处岩土层尽量少受施工扰动，斜面地基平整无补贴。 
（7）基础周边大致平顺整齐或基坑壁贴紧，墙顶及两端面与路基边坡连接应密贴封严。 
（8）回填分层夯实，墙背填料符合规范要求。 
（9）沉降缝、伸缩缝位臵、缝的填塞符合设计规定。 
（10）泄水孔位置，孔距符合设计要求，孔内通畅。 
（11）反滤层及时设置、并隔水，其材料符合设计要求，厚度不小于设计规定。 
（12）混凝土的配合比应符合试验规定，混凝土表面应平整 、密实、无蜂窝麻面现象。 

5 安全保障措施 

1、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，
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建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员。 
2、参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，

进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。 
3、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护

用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 
4、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动

保护用品严禁使用。 
5、进入施工现场的人员，必须配戴安全帽。 
6、施工作业时严禁抛掷,施工现场应做到材料堆放整齐。  
7、遇有大雾天、雨天等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行作业。  
8、施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续，签订劳动合同，进行

安全培训，工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。 
9、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关

规定执行。  
10、施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，及时排除险情、组织抢救、保护事故现

场，并向有关部门报告。此过程由安全管理小组负责。 

6 文明施工 

1、工程施工有关的机械或车辆应在施工封闭范围内停放；严禁机械或车辆占用道路及出入口，

使用时现场时应有专人指挥。 
2、工程施工时，应降低对周围环境的污染，减少施工垃圾。 
3、工程完工后，施工方应及时将施工垃圾清运出场，做到不积压。   
4、当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。  
5、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的

物质。 

7 应急预案 

7.1 应急处置基本原则 
1、坚持“以人为本，预防为主”的原则； 
2、坚持“保护人员优先，保护环境优先”的原则； 
3、坚持“统一领导，紧急处置，快速反应，分级负责，协调一致、消除危险”的原则； 
4、坚持“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 

7.2 成立应急指挥机构小组 
1、组长职责：发布或解除启动项目部应急救援预案，指挥应急救援。 
2、副组长：协助组长负责应急救援的具体指挥工作，协调各应急小组及成员的具体行动，并

实施决策。 
7.3 预防及预警 

1、危险源监控 
项目部组织编写专项施工方案，由专业工程技术人员进行技术交底，专职安全员负责监督检查，

现场负责人员进行全过程的盯岗监控，严格执行“三检制”。 
（1）施工前必须编制、审批施工组织设计或施工方案。在施工过程中，如果必须改变施工方

法，调整施工顺序，必须先修改、补充施工组织设计，并以书面形式将修改、补充意见通知施工部

门。 
（2）施工技术负责人要根据方案和《安全技术规程》向作业人员进行安全技术交底。 
（3）施工区周围要设立围栏、挂警告牌，并设专人监护，严禁人员逗留。 
（4）施工过程中，施工负责人必须统一指挥。按施工方案施工。 
2、预警行动 
（1）施工现场任何人只要发现事故或可能导致事故发生的险情后，都要立即以最快的方式，

如运用固定电话、手机或口头等形式发出警报，通知项目负责人、安质员和现场所有施工作业人员

实施避险。 
（2）项目负责人、安质员接到预警信息后，立即组织现场作业人员避险，在条件允许的情况

下，尽量采取办法切断“事故危险源”，密切关注事态发展状态和趋势，同时由项目负责人上报公

司应急救援指挥部，启动公司应急救援预案，并按照预案做好应急准备工作。 
（3）在应急救援指挥机构的统一领导下，根据事故险情，编制事故灾害防治方案，明确防范

的对象、范围，提出防治措施，确定防治责任人。 
（4）对可能引起重特大安全事故的险情，经项目部应急救援指挥机构核实后，应当在发现险

情后2小时内报告公司应急救援指挥部和工程所在地人民政府。 
7.4 应急处置 

1、应急指挥 
（1）当施工现场发生无法或不易控制的安全生产事故时，启动项目部专项应急预案。项目部

应急救援指挥中心接到响应级别事故报告后，经对事故严重程度核实后，判断是否有能力组织救援。 
（2）项目部应急救援指挥中心通知应急指挥人员和工作组，停止手头一切工作，立即到位，

通报事故情况，按照各职能小组人员分工组织救援。 
2、应急行动 
（1）指挥人员到达现场后，立即了解现场事故情况，划定安全和危险区域，设立标志，实行

现场保护，安全警戒，疏导人员和车流，保障救援道路的畅通，维护好现场秩序。 
（2）按本预案规定职责明确各应急工作组救援任务,组织救援。 
（3）对事故现场进行调查取证，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，

需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善

保存现场重要痕迹、物证。 
7.5 处置措施 

1、坍塌事故应急处置措施 
当出现坍塌时，应立即用撬棍支起或用起重设备自上而下吊起坍塌重物，固定稳定后，营救出

受伤人员，同时，清除抢救区域危墙体、构筑物、构件等。同时，确定被埋人员的位置，营救被埋

人员严禁使用机械开挖，救出后进行现场简单急救，然后送往医院救助或拨打120。 
2、高处坠落伤害事故应急处置措施 
当发现有人从高处坠落摔伤，首先应观察伤员的神志是否清醒，随后看伤员坠落时身体着地部

位，再根据伤员的伤害程度的不同，组织救援。 
3、物体打击伤害事故应急处置措施 
当发生物体打击伤害事故时，首先观察伤员受伤部位，失血多少，对于一些微小伤，工地急救

员可以进行简单的止血、消炎、包扎。伤势严重者，急救人员边抢救边就近送医院。 
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8 其他 

l、施工过程中应严格按照规范要求进行交通组织施工作业，保证施工安全。 
2、为了保证工程的施工质量，应严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工过程控制，不满

足规范要求的不得进行下一步施工工序。 
3、尽量避开雨天施工。 
4、施工时如现场遇到特殊问题，施工方应与各方进行沟通并将处理方案及时反馈。 
5、在施工中要杜绝破坏草木植被，保持原来的生态环境，要制定环保措施，严格遵守国家有

关环境保护法令，认真检查、监督各项环保工作的落实。对职工进行环保知识教育，自觉遵守环保

的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的监督。 
6、其它未尽事宜，请参考相关技术标准规范执行。



 

 
     

第二篇  路基工程 

AK12+980～AK13+152 
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第三篇  路基工程 

BK41+052～BK41+192











 

 
     

第四篇  路基工程 

月坪大桥 
















